Ztgcze kontrolne typu "ptaskownik-ptaskownik"
(zamocowac w dedykowanej izolacyjnej skrzynce probiercze;j

o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie)

# FeZn 25x4mm

Ztgcze kontrolne typu "ptaskownik-ptaskownik" Ztgcze kontrolne typu  "ptaskownik-ptaskownik" Ztgcze kontrolne typu  "ptaskownik-ptaskownik" Ztgcze kontrolne typu  "ptaskownik-ptaskownik" UWAGI | OZNACZENIA:u

(zamocowac¢ w dedykowanej izolacyjnej skrzynce ro_mSNm_., (zamocowa¢ w dedykowanej izolacyjnej skrzynce probierczej (zamocowac¢ w dedykowanej izolacyjnej skrzynce ro_mSNm_., (zamocowac¢ w dedykowanej izolacyjnej skrzynce ro_mSNm_., 1. Dla budynku zaprojektowano nowg instalacje odgromowa oraz uziom z parametrami
o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) wynikajgcymi z IIl klasy ochronnosci.
Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu o normy: PN-EN 62305-1,

PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4, PN-HD 60364-4-443,

cwq%zmmN_N_u__me&mwomﬂw_mNﬂv@_Mf np ERICO lub GALMAR CNJ%zmw_me%womﬂw_m%og_Mz< np ERICO lub GALMAR PN-IEC 60364-4-444, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 61643-21 , oraz
Rwy<=100m UZIoM mN_u___mﬂwAéMoﬂwdz_ch_oéb,zJ\ Rwy<=100m UZIOM va_wgmﬁoﬂmaz_moN_o§>z< WOMEQN@QNM:_W _w__:_m:m._::mmuc_AE.QQN nw_m% m%m.r.mmomf w qum,.z_m warunkéw

echnicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

_uWNM%M%cW_mmN“q_‘%\ # _um.ND 25x4mm _uWNM%M%cW_mmW\_m_W_”_:ﬁ\ # _nmN: 25x4mm (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami, przepisami p.pozarowymi
& A # FeZn 25x4mm (10 PRZEWOD UZIEMIAJACY # FeZn 25x4mm ™9 A # FeZn 25x4mm (8 PRZEWOD UZIEMIAJACY # FeZn 25x4mm oraz innymi przepisami i normami zwigzanymi.
POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z 2. Na dachu rozmiescic kombinacje zwodéw odgromowych poziomych i pionowych.
N GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU R \ GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU N GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU 3 \ GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU Zwody poziome, wykonac¢ drutem FeZn fi 8mm i prowadzi¢:
] # FeZn 25x4mm | _ # FeZn 25x4mm ] # FeZn 25x4mm | ] # FeZn 25x4mm - na potaciach pokrytych folig bitumiczng lub membranowg na wspornikach np.

A 2602 ENRICO, wulkanizowanych do podtoza,

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM.
prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotszg trasg i mocowac
|  bezposrednio do sciany na uchwytach stalowych w odstgpach |
max co 1,2 m (zalecane co 1m)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM.
prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotszg trasg i mocowac
bezposrednio do sciany na uchwytach stalowych w odstepach |
max co 1,2 m (zalecane co 1m)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM.
prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotszg trasg i mocowac
bezposrednio do $ciany na uchwytach stalowych w odstepach _

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM. - na blachach ogniomurkéw - na wspornikach np. D202 906 mocowanych do
prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotszg trasg i mocowac blachy wkretami z gumowym uszczelnieniem
bezposrednio do $ciany na uchwytach stalowych w odstepach . ) . L, L.
| max co 1,2 m (zalecane co 1m) P y y y ep Uwaga: W przypadku tgczenia blach na felce mozna bedzie uzy¢ zaciskéw D 365

f max co 1,2 m (zalecane co 1m) "
| | 050 mocowanych bez perforaciji blach.

>
Z
<
<=
>R
o
<|w >
= Q s vl Y $ 7 Y . . ., . . L.
© m 5 m =1 > - &5 \ < T > s - & = T > - kominy wentylacyjne ostania¢ za pomocg iglic kominowych przy$ciennych o fi>=16mm,
.w e Wn [ [ | I [=1500mm. Do wysoko$ci 1m dopuszcza sie prety z fi>=10mm. Odprowadzenia od
nlu W m, :vw i} f f f | f zwodbw pionowych mocowa¢ na $cianach i kominach na wspornikach np. D 250 000.
O|5& NS Iglica kominowa f Iglica kominowa | | 3. Przewody odprowadzajgce wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
~i fa) : _ ' _ eZn 25x4mm. i prowadzi¢ na $cianie zewnetrznej budynku pod ociepleniem
rlz NIS fi 16mm TGoo& | fi 16mm _Lﬂoo:,_ f | # FeZn 25x4mm. i dzi¢ na Scianie zewngtrznej budynku pod ociepleni
wleo o= Wo 5 ! Fac Wo m dFeZn 8rh :__ m Wo 5 ! Fac Wo f m dFeZn 8m :__ Wo najkrotszg trasg. Mocowac bezposrednio do $ciany betonowej za posrednictwem
ol w L ZWOD PIONOWY INSTALAGI oo_mwo_,.\_oémf_ h ZWOD PIONOWY INSTALAGI on.v_m_uo_,\_oém,_ h f uchwytéw stalowych (do ptaskownikéw) za pomocg kotkéw rozporowych o $rednicy
Q5 3|Y (mocowac¢ za pomocg wspornikéw sciennyc ZWOD POZIOMY NA WSPORNIKACH TYPU D DO BLACH (mocowaé za pomocg wspornikow sciennyc | ZWOD POZIOMY NA WSPORNIKACH TYPU D DO BLACH min. fi 10mm, w odstepach max. co 1,2m (zalecane co 1m)
N o do przewodu kominowego lub wentylac. (prowadzi¢ na blachach ogniomurkéw lub podobnych na do przewodu kominowego lub wentylac. (prowadzi¢ na blachach ogniomurkéw lub podobnych na # FeZn 25x4mm . ’ ep RN -~ s .
rIraTIr uchwytach np. typu D Nom%o 5 w odstepach max. co 1m) (7|~ T /17 CIrATAT f uchwytach np. typu D Momfoo 5 w odstepach max. co 1m) (7| T /T RZEWOD UZIEMIAJACY 4. Ztgcza kontrolne typu "ptaskownik-ptaskownik" zabudowac¢ w izolacyjnych skrzynkach
4 Ll 7 f f Ll 7 4 Ll 7 f f f Ll 7 Qo,_u_mSNxo_u: M no_A_AJ\Em“ 3_:wo~<<.<3. mowwmmoxmpo_.:? Qﬂaxxoémﬂéo: do montazu
dFeZn 8mm . . / dFeZn 8mm | . . / w elewacji budynku na wysokosci max. 1.6 m od powierzchni gruntu.
| ZWOD POZIOMY NA WSPORNIKACH WULKANIZOWANYCH :O__ON kominowa fi1 @33\ | ZWOD POZIOMY NA WSPORNIKACH WULKANIZOWANYCH :O__ON kominowa fi1 @33\ 6. Przewdd uziemiajgcy od ztgcza kontrolnego do uziomu wykonaé ptaskownikiem
f (prowadzi¢ na potaciach z folig bitumiczng lub podobnych na , f (prowadzi¢ na pofaciach z folig bitumiczna lub podobnych na , FeZn 25x4mm.
nr12 i uchwytach np. typu D 202 906 W odstepach max. co 1m) i i uchwytach np. typu D 202 906 w odstgpach max. co 1m) i 5. Wykonaé uziomy pionowe typu szpilkowego, wbijane mechanicznie w grunt.
i == i X i W X W 6 Z uzioméw wyprowadzi¢ dodatkowo przewéd uziemiajacy z bednarki FeZn 25x4mm,
= 2% — 4 2% 2% —_ < _— 2% 2% —_ & _— 2% 2% — 5 2% - przez uszczelniony przepust do wnetrza budynku i potgczy¢ z Gtowng Szyng
\\\\\ e —_———————— e — Wyréwnawczg ( GSW ) budynku w celu wyréwnania potencjatu wewnatrz budynku.
(s ) (rs 1 (s 1 (s 1
— ”% ! ”% ! —— —— 7 ”% ! W ! % ! —— Jako uziomu zastosowac system pretowy np. typu ERICO lub GALMAR lub podobny
o ! ! ! ! o o ! ! ! ! . o0 nie gorszych parametrach z zastosowaniem pretéw stalowych pomiedziowanych
T M L1l m m m m L1L1L] @l * LAl m m m m LlLJLd M o Srednicy min. fi 16mm np. tgczonych systemowo w odcinkach co 1,5m.
o% I , N N I , I , FIIEr | (rIrieira l , Rezystancja pojedyriczego uziomu o nieprzekraczanej wartosci  Rwy<10om.
NS — ! ! [ I Y B Y I [ I | ! ! — — ! ! o I Y I [ I Y Y I ! ! — Nalezy zadba¢ aby:
Mn.v [a) r=A L) ® | =) 2 | r=a ra =1 = I W = ® I e . P S i s
<3 L_a drabinka | S | _ drabinka | S | L_a L_a drabinka | S | drabinka | o | S - wszystkie warto$ci uziemienia byty zblizone do siebie,
O < stalowa /L, ” ) stalowa /L Ll|| | stalowa /Ll | f stalowa /L], ” - rezystancja jednostkowa pojedynczego uziomu byta zblizona do wartosci 5 om,
50 o . i | 3 i | . . . . . . i | Iglica kominowa fi16mm . i | 2 jednak nigdy nie przekroczyta wartosci 10 om. ) o
N AWn g 5 I | & I | Iglica kominowa fi16mm Iglica kominowa fi16mm I ! f N Il | Uwaga: Przy zabijaniu uziomow zachowac szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu
s W 8 ) ) ] | | . . ] | | ! ! f ! ! lali . ' na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia terenu, w szczegolnosci tych, nie
ica kominowa fi16mm : : - . o
Wn 5 B} m 4 Iglica kominowa fi16mm | m @) | Iglica kominowa fi16mm i m@ i ) i m @ i f | m @ | 9 uwzglednionych w inwentaryzacji na fragmencie mapy uzbrojenia terenu.
i ES 5 o2 L — — Jj L — — Ji & 32 L I L j np ERICO lub GALMAR
s 2 UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY
uy OB% [ PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM. (i Il # FeZn 25x4mm PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM. (Pl . .
i< £ _Alm_,m g n wﬂos\maN_M na mao_mj_m pod on:v_mﬂ_mﬂ :ﬂm__aoﬁmNm :mmm ﬂ_ 30m0<<mo POLACZENIE WYROWNAWGZE - POLAGZYC Z prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotszg trasg i mocowaé Ztgcze kontrolne typu "ptaskownik-ptaskownik"
© ezposrednio do sciany na uchwytach stalowych w o acl - S i 3ci
0O E|l0f3 # FeZn 25x4mm D 5 r (ralomans oo A Y s # FeZn 25x4mm bezposrednio do sciany na uchwytach stalowych w odstepach # FeZn 25x4mm (zamocowaé w dedykowanej izolacyjnej skrzynce probierczej
< Zc o 5 z max co 1,2 m (zalecane co 1m) GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU max co 1,2 m (zalecane co 1m) : ) . [
a9 Y5 5 POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z POLACZENIE WYROWNAWCZE - POtACZYC Z o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie)
a0 © Q5 £ GLOWNA SZYNA WYROWNAWGZA BUDYNKU . GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU RZUT DACHU W SKALI 1:100
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c|RSGE e eSO # FeZn 25x4mm fr2 np ERICO lub GALMAR # FeZn 25x4mm np ERICO lub GALMAR T alaceod e
N mw T g PRZEWOD UZIEMIAJACY UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY WEJSCIE PRZEWOD UZIEMIAJACY UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY # FeZn 25x4mm - Instalacja odgromowa budynku
] - = =
Ligize np ERICO Iub GALMAR NR 6 np ERICO lub GALMAR WEJSCIE Rwy<=100m NR 8 np ERICO Iub GALMAR WEJSCIE Rwy<=100m POLACZENIE WYROWNAWCZE - POLACZYC Z USLUGI PROJEKTOWE
o m 23 UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY NR 7 # FeZn 25x4mm UZIOM SZPILKOWY POMIEDZIOWANY NR 9 GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA BUDYNKU o us,_m»r,ﬂnzw v_m%qﬂNom_w\___w_mm__mw@ .
658398 Rwy<=10om Rwy<=100om . . . PRZEWOD UZIEMIAJACY Rwy<=10om RWESTYCA: P
9 m.m £ # FeZn 25x4mm Ztacze kontrolne typu "ptaskownik-ptaskownik np ERICO lub GALMAR # FeZn 25x4mm Zigcze kontrolne typu "plaskownik-plaskownik” # FeZn 25x4mm momodanizaco budypku miszicineg zm_m Eﬂ
203 N PRZEWOD UZIEMIAJACY (zamocowa€ w dedykowanej izolacyjnej skrzynce probiercze] uzIoM mNn__wﬁoBonw§_moN_o§>z< PRZEWOD UZIEMIAJACY (zamocowaé w dedykowane] izolacyjne] skrzynce probierczej PRZEWOD UZIEMIAJACY \ # FeZn 25x4mm >%umm_.§§ i émﬁ_wwﬁ_._io_s__ —
NTZ 3 o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) y==100 o wym. min. 250x200x140mm wbudowanej w ocieplenie) PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTAL. ODGROM. o Armii Ludowei 6-9. k. 6-9 SKALA
reg < Ztacze kontrolne typu  "ptaskownik-ptaskownik” prowadzi¢ na $cianie pod ociepleniem nakrotsza trasg i mocowaé  |g2-300 Elblag 1 079, KOS
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