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AS. Projekt elewacji pn-zach 1:200 A18. Detal ,,I” obrobka attyki
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I. Czes€ ogdlna:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, ze ,, Projekt Budowlany docieplenia $cian zewngtrznych wraz z kolorystykg elewacji,
wraz z wymiang balustrad loggii budynku wielorodzinnego ul. Gen. Wladystawa Andersa 6-9
w Elblagu /dzialka nr 30/32 obre¢b 3/ » zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzyé, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane (Dz.U.Nr106 poz. 1126 z

2000r. wraz z pdzniejszymi zmianami)”.

p /
A A4 /*

Proj Larchitektura :

mgr inz. arc‘. Jacek Szczesny,
pr. nr 4812/Gd/91, PO-050

f\ Projektant -konstrukcija:
//’"/ inz. Jacek Zagrodzki
y upr. nr GT-I11-630/706/77
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKILE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:
mgr inz. arch. Jacek Romuald Szczesny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4812/Gd /91,
jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-D504.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-0B-2020 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0504-6A4Y-8B27-F6YE-DE7B

Mumwwmﬂwmwmm
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Uchwala Nr XX VI111/552/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dn.07.09.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulic w

miescie Elblag/zamieszczona w Dz. U. woj. mazursko-pomorskiego z dnia 12.11.2017r. poz.4070/ AQG

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 pazdziernika 2017 r.
Poz. 4070

UCHWALA NR XXVII1/552/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU

z dnia 7 wrze$nia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miescie Elblagu

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 13 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U.
22016 1. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z2017r. poz. 730, poz.935) oraz art. 6 ust. | ustawy zdnia
1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obicktow i urzadzen uzytecznosci publicznej (Dz. U. z 2016 1. poz. 744), uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Zmienia si¢ dotychczasowg nazwg ulicy ,Armii Ludowej” w Elblagu, oznaczony szrafury na
zalgezniku graficznym do niniejszej uchwaly, na ulicg ,,Generala Wiadyslawa Andersa”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Elblag.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

Przewodniczgcy Rady
Miejskiej w Elblagu

Marek Pruszak

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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I1.

Ocena techniczna

OCENA TECHNICZNA

dot.: stanu plyt warstwowych w zakresie stanu i jakosci zakotwienia warstwy fakturowej w

1.0.0.

2.0.0.

2.2.0.

3.0.0.

warstwie no$nej ptyt budynku mieszkalnego, Elblag, ul. Gen. W. Andersa 6-9 ,
Spoéldzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania - objeto sprawdzenie istn. stanu technicznego zewnetrznych
elementow konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Elblagu, ul. ul. Gen. W. Andersa 6-9 .
Sprawdzenie dot.: istn. plyt stropowych i §ciennych loggii, wiencéw, plyt $ciennych -
warstwowych i obrobek krawedziowych plyt stropowych loggii.

Celem opracowania - zbadanie mozliwosci wykonania kompleksowej termomodernizacji
budynku mieszkalnego, przy obecnym stanie technicznym konstrukcji nosnej plyt $ciennych
i loggii, wraz z okresleniem ewentualnych wzmocnien (tj. dodatkowych zakotwien) w
plytach sciennych - warstwowych: warstwy ostonowe;.

Materialy wyjsciowe do opracowania

. Wizje lokalne dokonane w przedmiotowym budynku celem okre$lenia obecnego stanu

technicznego konstrukcji nosnej budynku;

Inwentaryzacja do celéw projektowych - architektoniczna + archiwalna dokumentacja
techniczna budynku mieszkalnego;

Ogolna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny XI- kondygnacyjny, zrealizowany w systemie WK-70, zlozony z pigciu
segmentdw klatkowych, calkowicie podpiwniczony, ukfad konstrukcyjny $cian - poprzeczny
natomiast w segmencie skrajnym - mieszany.

Usztywnienie budynku:

- poprzeczne: $ciany szczytowe i wewngtrzne - poprzeczne.

- podluzne - Sciany wewnegtrzne - podluzne przy klatce schodowej i w segmencie
skrajnym.

Elementy konstrukcyjne budynku:
- Sciany piwnic - wewnetrzne + zewngtrzne - monolityczne betonowe, dozbrajane przy
otworach $ciennych o gr. 20 cm;

Projekt budowlany docieplenia §cian zewnetrznych budynku
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4.0.0.

4.2.0.

- $ciany kondygnacji mieszkalnych:

- wewnetrzne nosne: W,

- zewnetrzne nos$ne (wielowarstwowe): ZWO;

- dostawcze loggii: WL;

- $ciany poddasza - zewnetrzne - zelbet. (prefabryk.): ZWd;

- stropy:  plyty stropowe - petne o gr. 16 cm - WK-70;
plyty loggii- pelne o gr. 16 cm - WK-70;
plyty dachowe - panwiowe WK-70;

Zlacza i wezly konstrukeyjne wykonane wg Katalogu WK-K z systemu WK-70.

Obroébki dylatacji termicznych, konstrukcyjnych wykonane wg Katalogu KW-B. Balustrady
loggii wykonane wg Katalogu KE-AB.

Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym, ocieplony wetna mineralng wraz z
obudowg $cienng - szkieletows, stalowg z profili zimnogigtych z blachy faldowej
(niskofatdowej). Ocieplenie budynku obejmuje nastepujgce sciany: szczytowe + podiuzng
(bez loggii). Plyty stropowe loggii - krawedzie + zakotwienia balustrad stalowych - obecnie
skorodowane i uszkodzone liniowo krawedzie plyt loggii. Plyty $cienne - warstwowe
budynkéw dostatecznym stanie technicznym (tj. zakotwienia + krawedzie: styki liniowe).

Whioski i zalecenia techniczne

Plyty warstwowe sa w stanie satysfakcjonujgcym i spelniajg wymogi techniczne dla
konstrukciji budowlanych. Jednak w przypadku stwierdzenia lokalnego odspojenia nalezy
wzmocni¢ kotwami np. w technologii Eljot zgodnie i w oparciu o instrukcje ITB nr 362.
Zaleca sie naprawe konstrukeji ptyt loggii oraz balustrad zelbetowych.

Gdansk — sierpien 2020r. Opracowal: inz. Jacek Zagrodzki

Projekt budowlany docieplenia §cian zewnetrznych budynku
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III. Orzeczenie techniczne — konstrukcyjne

ORZECZENIE TECHNICZNE - KONSTRUKCYJNE

dot.: stanu technicznego zewngtrznych elementdéw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego, Elblag,
ul. Gen. W. Andersa 6-9, Spoldzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

analiza techniczna istniejacego stanu technicznego loggii, wiencow, plyt warstwowych,
obrobek krawedziowych plyt stropowych loggii

1.0.0. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania - objeto sprawdzenie istn. stanu technicznego zewnetrznych
elementéw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Elblaggu, ul. Gen. W. Andersa 6-9 .
Sprawdzenie dot.: istn. plyt stropowych i $ciennych loggii, wiencow, plyt sciennych -
warstwowych i obrobek krawedziowych plyt stropowych loggii.

Celem opracowania - zbadanie mozliwosci wykonania kompleksowej termomodernizacji
budynku mieszkalnego, przy obecnym stanie technicznym konstrukcji no$nej pyt sciennych
i loggii, wraz z okre$leniem ewentualnych wzmocnien (tj. dodatkowych zakotwien) w
plytach $ciennych - warstwowych: warstwy oslonowe;j.

2.0.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

2.1.0. Wizje lokalne dokonane w przedmiotowym budynku celem okreslenia obecnego stanu
technicznego konstrukcji no$nej budynku;

2.2.0. Inwentaryzacja do celow projektowych - architektoniczna + archiwalna dokumentacja
techniczna budynku mieszkalnego;

3.0.0. Ogoélna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny XI- kondygnacyjny, zrealizowany w systemie WK-70, zlozony z pigciu
segmentdw klatkowych, calkowicie podpiwniczony, uklad konstrukeyjny $cian - poprzeczny
natomiast w segmencie skrajnym - mieszany.

Usztywnienie budynku:

- poprzeczne: ciany szczytowe i wewngtrzne - poprzeczne.

- podiuzne - $ciany wewnetrzne - podiuzne przy klatce schodowej i w segmencie
skrajnym.

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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4.0.0.

4.2.0.

4.3.0.

4.4.0.

Elementy konstrukeyjne budynku:
- $ciany piwnic - wewnetrzne + zewnetrzne - monolityczne betonowe, dozbrajane przy
otworach $ciennych o gr. 20 cm;

- $ciany kondygnacji mieszkalnych:

- wewnetrzne nos$ne: W;

- zewngtrzne nosne (wielowarstwowe): ZWO,;

- dostawcze loggii: WL;

- $ciany poddasza - zewngtrzne - zelbet. (prefabryk.): ZWd;

- stropy:  plyty stropowe - pelne o gr. 16 cm - WK-70;
plyty loggii - petne o gr. 16 cm - WK-70;
plyty dachowe - panwiowe WK-70;

Zlacza i wezly konstrukcyjne wykonane wg Katalogu WK-K z systemu WK-70.

Obrobki dylatacji termicznych, konstrukcyjnych wykonane wg Katalogu KW-B. Balustrady
loggii wykonane wg Katalogu KE-AB.

Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym, ocieplony weing mineralng wraz z
obudowg $cienng - szkieletowa, stalowa z profili zimnogietych z blachy faldowe;j
(niskofaldowej). Ocieplenie budynku obejmuje nastgpujace $ciany: szczytowe + podtuzng
(bez loggii). Plyty stropowe loggii - krawedzie + zakotwienia balustrad stalowych - obecnie
skorodowane i uszkodzone liniowo krawedzie plyt loggii. Plyty $cienne - warstwowe
budynkéw dostatecznym stanie technicznym (tj. zakotwienia + krawedzie: styki liniowe).

Whioski i zalecenia techniczne

. Po dokonanym demontazu obecnego ocieplenia budynku nalezy istn. plyty $cienne -

warstwowe podda¢ przegladowi technicznemu. W przypadku stwierdzenia lokalnych
uszkodzen zakotwien plyty ostonowej do nosnej nalezy wykona¢ w formie uktadu
mijankowego dodatkowe zakotwienia ptyt (wg rozwigzania systemowego - powtarzalnego).

Zniszczone krawedzie plyt stropowych i $ciennych loggii (liniowe) nalezy sku¢ i dokonaé
obetonowania (tj. uzupelnienia ubytkéw betondw w krawedziach konstrukcji ptyt loggii
prefabrykow.).

Z1acza konstrukcyjne plyt $ciennych - warstwowych nalezy uzupelni¢ (wypetnié¢ betonem
gestoplastycznym + wyspoinowac spoiwem systemowym).

Istn. balustrady zelbetowo-stalowe + zakotwienia $cienne w ptytach loggii —sprawdzi¢ stan
techniczny w kazdym konkretnym przypadku.

Nalezy opuka¢ konstrukcje zelbetowe plyt loggii oraz balustrad, nastepnie sku¢ elementy
odspdjone i uzupehic stosujac odpowiedni system naprawczy do konstrukcji zelbetowe;.
Elementy metalowe balustrady sprawdzi¢ w zakresie stabilnosci oraz stanu zuzycia, korozji.
W przypadku calkowitej lub w duzym stopniu korozji elementéw nalezy je wycigé i
wymieni¢ na nowe.

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
Elblag, ul. Gen. WL.Andersa 6-9



4.5.0. Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na kotwienie balustrad. W przypadku catkowitej
degradacji kotwienia, rozku¢ posadzke i zakotwi¢ na nowo. W powyzszych sytuacjach
wezwac¢ konstruktora na budowe w celu podjecia odpowiedniego rozwigzania.

4.6.0. Ocieplenie budynku nalezy wykona¢ wg powtarzalnego systemu termomodernizacji (tj.
zgodnie z audytem energetycznym i projektem architektoniczno - budowlanym).

2%

Gdansk - sierpien 2020 r. Opracowal: inz. Jacek Zagrodzki

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-828-HGK-GNJ *

Pan Jacek Zagrodzki o numerze ewidencyjnym POM/B0/5519/01

adres zamieszkania ul.Buraczana 29F/11, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wainé od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 énia 2001 r. o pod) lek znym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu sq
. ine pod wagledem skutkéw prawnych dok p ym podpisami wh ecanymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswladczenlu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwe) Okregowe) Izby Iniynieréw
Budownlctwa.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami.
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 109, poz. 1156).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) ze
zmianami w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne — ze zmianami.

1.5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. 1 20,poz. 1126).

1.6. Instrukcja ITB Nr 334/02 ,,Bezspoinowy system docieplania budynkow” dotyczaca
docieplania $cian zewnetrznych budynkow metodg lekka .

1.7. Obowigzujace Polskie Normy.

1.8. Umowa z inwestorem nr 23/2020 z dn. 21.07.2020r.

1.9. Dokumentacja archiwalna.

1.10. Wizja lokalna w terenie.

1.11. Dokumentacja fotograficzna.

1.13. Wytyczne inwestora - zatwierdzona koncepcja kolorystyki.

1.14. Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Agnieszke Kaminska. :

1.15. Uchwala Nr XX VI11/552/2017 Rady Miejskiej w Elblaggu z dn.07.09.2017r. b

w sprawie zmiany nazwy ulic w mieécie Elblag/zamieszczona w Dz. U. woj. mazurs‘Lo-

pomorskiego z dnia 12.11.2017r.
2.0. Nazwa inwestycji
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Wi. Andersa 6-9 w Elblggu.
3.0. Nazwa i adres inwestora
Spoldzielnia Mieszkaniowa " Zakrzewo", ul. Robotnicza 246, 82-300 Elblag

4.0. Przedmiot inwestycji
4.1. Lokalizacja i opis dziatki

Obiekt polozony przy ul. ul. Gen. Wi. Andersa 6-9 w Elblagu, dzialka nr 30/32 obreb 3.

4.2. Opis techniczny budynku
4.2.1. Dane liczbowe:

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
Elblag, ul. Gen. Wl Andersa 6-9
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Budynek oddany do uzytkowania w roku 1985 r.
Obiekt wzniesionych na planie zblizonym do prostokata w technologii Wk-70 z czterech
segmentow jednoklatkowych. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczenie - 100%,

liczba kondygnacji nadziemnych -11

klatki schodowe -4
powierzchnia zabudowy —959,31m?
powierzchnia uzytkowa mieszkalna - 6.721,00 m?
kubatura —29 715,68m>
ilo$¢ mieszkan -128
wysoko$¢ budynku ~36,50 m

4.2.2. Konstrukcja

Fundamenty — ptyta zelbetowa gr. 50cm

Sciany no$ne i ostonowe prefabrykowane trojwarstwowe. Wielka ptyta, system Wk-70, uklad $cian
nosnych poprzeczny, w segmencie skrajnym mieszany;

Dach plaski dwuspadowy (5%) ze spadkiem do wewnatrz, kryty papa.

- Sciany zewnetrzne / ostonowe / — gr. 20cm, tréjwarstwowe 8+6+6, ocieplenie wetna mineralna;

- Sciany zewnetrzne /nosne / — gr. 27cm, tréjwarstwowe 15+6+6, ocieplenie welna mineralna;

- Sciany piwnic — monolityczne zelbetowe 20cm;

- Stropy (w tym strop nad piwnicg) — prefabrykowane , wielkoptytowe, zelbetowe pelne, gr. 16cm;
- Stropodach — prefabrykowany, wentylowany, dwuspadowy, odwodnienie do wewnatrz budynku,
docieplony w 2005r.

spetnia wymogi cieplne;

- Loggie — plyta zelbetowa z balustrada betonowg wsparta na $ciankach no$nych dostawionych do
$cian zewnetrznych budynku, nad loggiami ostatniej kondygnacji daszki z ptyt betonowych.

4.3. Stan techniczny budynku — opis ogdlny i wskazania

Budynek mieszkalny przy ul. Gen. WhLAndersa 6-9 w Elblagu zostal docieplony ($ciany
zewnetrzne ostonowe, szczytowe oraz stropodach). Docieplenie nie spelnia wymogdéw cieplnych
oraz warunkéw technicznych, jest przewidziane do demontazu i utylizacji .

W klatkach schodowych zostala wymieniona czes¢ stolarki okiennej na nowg z PCV.

- Sciany podtuzne ostonowe — ocieplone welng mineralng gr. ~10cm , wykonczone blachg falista,
docieplenie do demontazu i utylizacji , blacha do odzysku, wymagaja ocieplenia BSO,

- Sciany szczytowe — ocieplone welna mineralng gr . 5-10cm, wykoniczone blachg falista,
docieplenie do demontazu i utylizacji, blacha do odzysku wymagaja ocieplenia BSO;

- Sciany zewnetrzne nadbudéwek nad klatkami schodowymi - wymagaja ocieplenia BSO;

- Loggie — stan $redni, plyty miejscami zaglonione, zawilgocone, ubytki tynku, ptyty poziome loggii
wymagaja naprawy, liczne zniszczenia i odspojenia materialu w miejscach montazu balustrad ,
miejscami widoczne zbrojenie konstrukcyjne - loggie do naprawy i ocieplenia;

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
Elblag, ul. Gen. Wl Andersa 6-9
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- Posadzki loggii — stan $redni, posadzki wylozone plytkami ceramicznymi lub sama wylewka
betonowa — do skucia i wykonania nowych warstw wg wskazanej technologii ;

- Balustrady — istn. betonowe i azurowe metalowe w ztym stanie technicznym, mocowanie
balustrad w ztym stanie technicznym — balustrady do wymiany wg rysunkéw detali.

- Stolarka okien — okna mieszkan oraz klatek schodowych i piwnic - dobry stan techniczny; czes¢
okien klatek schodowych nie wymieniona (co drugie) — w ztym stanie technicznym — do wymiany;
- Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do klatek schodowych - §redni stan techniczny - do
wymiany;

- Parapety — zly i $redni stan techniczny — do wymiany;

- Cokél — miejscami zawilgocony i zagloniony, brak izolacji przeciwwilgociowej, $redni i zly stan
techniczny — do ocieplenia i wykonania od nowa;

- Obrdbki blacharskie — $redni i zly stan techniczny —do wymiany;

- Przedsionki klatek schodowych — $redni stan techniczny — do ocieplenia i pomalowania zgodnie
kolorystyka, wymiana rynien i rur spustowych;

- Opaska wokot budynku — $redni stan techniczny — ewentualnie do przelozenia.

- Stropodach wentylowany — do zachowania.

4.3.1. Sposdb wzmocnienia warstwy fakturowej $ciany wielkoptytowych

W przypadku rozpatrywanego budynku z elementéw wielkoplytowych systemu Wk-70 szczegdlne
znaczenie ma nie tylko stan techniczny powierzchni $cian zewngtrznych, ale przede wszystkim
sposob i jakos¢ zakotwienia warstwy fakturowej w warstwie nosnej $ciany przez zastosowanie
stalowych wieszakow.

Oceng plyt warstwowych pod tym katem, nalezy dokona¢ po rozebraniu istniejgcej warstwy
ocieplenia, w oparciu o instrukcje ITB nr 362. W przypadku stwierdzenia wad takich jak: pekniecia
wieszakow, brak wieszakdw, widoczny proces korozji, nalezy wykonaé¢ dodatkowe mocowania plyt
fakturowych.

Projekt zaklada stosowanie systemu polegajacego na odtworzeniu wieszakow przez zastosowanie
uktadu kotew, w taki sposéb, aby powstal nowy wieszak. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
kotew nalezy wykona¢ dodatkowe kotwienie na podstawie obliczen.

WARUNKI I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Prace wzmocnieniowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Prace wzmocnieniowe powinna wykona¢ firma posiadajaca:

- udokumentowane realizacje identycznych robot

- odpowiedni sprzgt do zakresu przeprowadzanych prac

- przeszkolonych pracownikéw

3. Przed rozpoczgciem odwiertéw na kolejnych elewacjach nalezy dokonaé¢ pomiaru rzeczywistej
grubosci losowo wybranych plyt warstwowych. W przypadku wystgpienia odchylek w stosunku do
wymiaréw pierwotnych nalezy dokona¢ konsultacji z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.

4. Wykonanie otworéw montazowych mozna wykona¢ za pomocg wiertnicy lub wiertarki udarowej.

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
Elblag, ul. Gen. Wl.Andersa 6-9
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5. W wypadku wykonania niewlasciwego otworu nalezy wykonaé¢ nowy otwor, w odleglosci
odpowiadajgcej, co najmniej dwukrotnie glebokosci otworu wadliwego.

6. Wystapienie lacznie wigcej niz trzech niewlasciwe wykonanych otwordéw na powierzchni jednej
plyty wymaga konsultacji z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

7. Bezwzglednie nalezy przestrzegad instrukcji montazu producenta kotew.

8. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz bezwzglednie przestrzegaé przepiséow BHP i p.poz.

9. W celu zapewnienia przestrzegania technologii wykonawstwa zalecany jest nadzor autorski.

10. Po wykonaniu wzmocnienia plyt, zgodnie z Instrukcjami ITB elewacje wzmacnianych $cian
nalezy ocieplic.

INSTRUKCJA MONTAZU KOTEW:

1. Zamocowanie szablonu wiertniczego za pomoca 1acznikéw zgodnie z projektem oraz rysunkami
rozmieszczenia kotew.

Laczniki SDF bezwzglednie muszg by¢ zamocowane przez szablon (montaz przelotowy).

VU RUTRANUTTTEU—— warsta 2oiuica
QL7 T AP A waiwws ackonan

WErSIwa nodna

}wu SUF-KE- VKDY

2. Wykonanie otworu @30 mm w warstwie osfonowej $ciany.

DB AL T LR/ o Warstwa nosna
DERVARRTOTARATSTATARTACAT N TORTOR AR MEARO warsive izohjaca
o VI AT IS T wastwa osdonowa

\ wieriarka sdorow
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3. Wykonanie otworu @24 mm w warstwie no$nej $ciany na zadang glebokosé.
WW( 2 ! warshea nodna
1 4

RLTTIREA COTYOBRYTTARERATIY RTINS warshn (zolujaca
(e YRAS /o> 7 AV N4 WISV O5OTONA

wierlarka udarowa

WIERCENIE RDZENIOWE
1. Wykonanie otworu do zamocowania wrzeciennika zgodnie z rysunkami rozmieszczenia kotew

2. Zamocowanie wiertnicy na wrzecienniku. Wykonanie otworu ®30 mm w warstwie ostonowe;j i
ocieplajacej $ciany.

3. Obrécenie wiertnicy i wykonanie drugiego otworu ®30 mm.

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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4. Zmiana koronki wiertniczej na ®24 mmi wykonanie otworu ®2 4 mm na warstwie no$nej $ciany

na zadana gleboko$¢

5. Demontaz wiertnicy i wrzeciennika , wylamanie rdzenia betonowego w $cianie nosnej .
Niezaleznie od sposobu wiercenia

6. Montaz kotwy: wbicie trzpienia kotwy ®24 mm. Nastepnie nalezy wbi¢ tuleje mimosrodowg
@3 0 mm za pomocg pobijaka i miotka .

7. Zakleszczenie kotwy poprzez przekrecenie tulei mimosrodowej wokol trzpienia maksymalnie o
kat 180° przy uzyciu klucza dynamometrycznego .

8. Zabezpieczenie kotwy przed zluzowaniem si¢ naprezonej tulejki mimosrodowej przez wbicie
kolka zabezpieczajacego w uprzednio wywiercony otwor @5 mm.

w0 — Varb\R Rotna

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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5.0. Zakres prac modernizacji elewacji

5.1. Prace przygotowawcze:

1. Demontaz elementéw na elewacji  umieszczonych na $cianach zewnetrznych, takich jak
nieczynne kable i instalacje energetyczne, instalacje alarmowe, o$wietlenie, anteny satelitarne,
kraty okienne, numery budynkéw, paneli domofony itp.

2. Demontaz starego docieplenia $cian podluznych i szczytowych z blachy falistej z welng
mineralng, z przeznaczeniem welny mineralnej do utylizacji , blachy do odzyskania.

3. Oczyszczenie elewacji ze skazenia mikrobiologicznego i brudu.

4. Zabezpieczenie preparatem przeciw glonom i grzybom.

S. Rozebranie balustrad balkondw oraz $cianek azurowych po bokach.
6. Demontaz obrobek z blachy oraz parapetow.

7. Demontaz rur spustowych i rynien (wiatrolapy).

5.2. Prace termomodernizacyjne $cian zewnetrznych

Zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania zostal okre$lony na podstawie
»Audytu termomodernizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. gen. Wl.Andersa 6-9 w
Elblagu” wykonanego przez audytora Agnieszke Kaminska.

1. Dociepli¢ $ciany zewngtrzne budynku (szczytowe i ostonowe) oraz $ciany nadbudéwek nad
klatka schodowg w systemie’,BSO - styropianem EPS 80-031 - gr. 12 cm.

2. Cokét dociepli¢ z uskokiem 4cm w stosunku do $ciany, zastosowaé styropian EPS100-031-
gr.8cm, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym Docieplenie $cian zewnetrznych nalezy zakonczy¢
nad gruntem 10cm, wykonczy¢ listwg startowg.

3. Dociepli¢ $ciany zewngtrzne wiatrolapow - styropianem EPS100-036 - gr. 3 cm.

4. Sciany zewnetrzne budynku w loggiach (okienne) dociepli¢ styropianem EPS100-031 - gr. 10
cm, mocowanym dodatkowo na koiki.

5. Sciany logii prostopadle do $cian oslonowych budynku ociepli¢:

- jezeli cala loggia jest poza obrysem budynku (dostawiona) - styropianem EPS100-031 gr.3cm
z obu stron kazda;

- jezeli loggia wchodzi w calosci lub cze$ciowo w obrys budynku tworzgc wneke —plaszczyzne
$ciany, za ktérg znajduje si¢ mieszkanie ociepli¢ styropianem EPS100-031 gr. 10cm, pozostale
styropianem EPS-031 gr.3cm.

6. Dociepli¢ plyty balkonéw i loggii od spodu - styropianem EPS100-031 - gr. 3cm mocowanym
dodatkowo na kolki.

7. Dociepli¢ oscieza okienne - styropianem EPS100-031 min. gr.2em / w miare mozliwosci/;
Pierwsza kondygnacje przezbroi¢ siatkg 2x lub siatkg pancerng ;

8. W miejscach przewidzianych do mocowania elementéw na elewacji zastosowaé specjalne

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
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podkiadki ;

9. Zaleca si¢ stosowanie pasow z welny lamelowej mineralnej na przedniej i dolnej plaszczyznie
nadprozy, pas powinien by¢ dluzszy o 30 cm od szerokosci otworu;

10. Zastosowac listwy systemowe aluminiowe w naroznikach wklestych i wypuklych.

5.3. Docieplenie stropodachéw nadbuddwek klatek schodowych

1. Dociepli¢ stropodachy nadbudéwek nad szybami windowymi- styropianem EPS100 -038 DACH
na papie termozgrzewalnej gr. 14 em, wykonczy¢ 1x papa termozgrzewalna.

5.4. Prace towarzyszace

5.4.1. NAPRAWA PLYT I POSADZEK BALKONOW
1. Sku¢ i usungé elementy luzne , skorodowane plyt zelbetowych.

2. Naprawi¢ plyty wg zalgczonej technologii naprawy - /z zastosowaniem systemowych rozwigzan
technologii naprawiania elementow betonowych i zelbetowych/.

3. Oczysci¢ posadzke z brudu, zanieczyszczen.

4. Na styku posadzki loggii i $ciany okiennej wykonac izolacje przeciwwodng (folia w ptynie) w
dwoch warstwach i wykonczy¢ rekawem izolacyjnym.

9]

. Polozy¢ hydroizolacje (folia w plynie) w dwdch warstwach.
. Wykona¢ posadzke cementowg gr. 10-50mm — wg technologii naprawy - opis ponizej. Warstwa
moze stanowi¢ warstwe ostateczng lub podklad pod inne okladziny.

=)

7. Wykona¢ warstwe wykonczeniowg loggii z warstwy Polimocznika.
8. Zamontowac obrobki blacharskie na czotach ptyt balkonowych. (Wg . detalu )
Uwaga:

1. W sytuacji stwierdzenia naruszenia konstrukcji ptyty loggii natychmiast na budowe wezwacd
konstruktora.

2. W sytuacji dobrego stanu technicznego plyt posadzek loggii wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng na
styku posadzki loggii i $ciany okiennej, wykonczong rekawem izolacyjnym. Calo$¢ posadzki
loggii pokry¢ warstwa Polimocznika.

5.4.2. WYMIANA BALUSTRAD BALKONOW I LOGGII
1. Demontaz istniejgcych balustrad zaczyna¢ od gérnych kondygnacji, wzdluz pionéw loggii,

zachowujac szczegodlne bezpieczenstwo. Transport pionowy wykonywac¢ za pomocg dzwigu na
podwoziu kolowym lub za pomocg dzwigu z wysiegnikiem zamontowanym na dachu budynku w
linii pionu loggii. Kolejne demontowane balustrady zaczepia¢ na zawiesiu dzwigu, odcina¢ za
pomocg szlifierek katowych lub odkrgcaé $ruby kluczami. Przenosi¢ zdemontowane balustrady na
plac skladowy lub na $rodek transportu. Nie prowadzi¢ rob6t demontazowych w trakcie silnego
wiatru.
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2. Wykonanie nowych balustrad (i elementdéw stalowych) wg rysunkéw balustrad, w ilosci wg
zestawienia na tych rysunkach.

3. Montaz balustrad pelnych od géry plyty , zakotwionych dodatkowo w $cianach bocznych.

- balustrady stalowe, ocynkowane ogniowo, z wypetnieniem plytami cementowo-widrowymi

gr.10mm, wg rysunkow detali. pomalowa¢ farbg silikonowg na kolor zg z kolorystyka elewacji.

5.4.3. WYMIANA OKIEN

Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV na wysokosci plyt spocznikowych w klatkach
schodowych ( co drugie okno) w ilosci 40 sztuk. na nowe biale, z PCV o wspdlczynniku U max. =1,8
W/m?K, szyba o wspétczynniku U max =1,1 W/m?K

Nalezy dokona¢ pomiaru z natury.

5.4.4. WYKONCZENIE COKOLOW
Wykona¢ tynk mozaikowy, zg z kolorystyka

5.4.5. RURY SPUSTOWE I RYNNY

Pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego naprawi¢ lub
ewentualnie wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej, pomalowa¢ /wg kolorystyki/.
Zamontowac na elewacji (wiatrolapy).

5.4.6. MONTAZ NOWYCH DOMOFONOW
Zamontowac nowe cyfrowe panele domofonowe wraz z instalacjg .

5.4.7. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Zamontowaé oprawy o$wietleniowe z numeracjg budynku nad wejsciami do klatek schodowych
budynku.

5.4.8. PARAPETY:
Wymieni¢ parapety na nowe z blachy ocynkowanej, powlekane PCV- kolor biaty;

5.4.9. OBROBKI BLACHARSKIE:
Wymieni¢ obrobki na nowe z blachy ocynkowanej, pomalowac¢ /wg kolorystyki/;

5.4.10. KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU:

Wymieni¢ kratki wentylacyjne na nowe w ilosci zgodnej ze stanem istniejgcym.
5.4.11. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE]

Montaz nowych przewoddéw w otulinie w warstwie ocieplajacej ze styropianu
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ( norma PN-IEC-61024-1 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. Zasady ogdlne ).

5.4.12. WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO WIATROLAPU
Wymiana drzwi wejsciowych do wiatrotapéw (budynki wysokie) na nowe aluminiowe .

Wymiana drzwi wejsciowych do wiatrotapdéw (budynki wysokie) - szt.4, na nowe aluminiowe o
wspolezynniku Umax=1,7 W/m?K, szyba o wspolczynniku U max. =1,1 W/m?K w kolorze zg. z
kolorystyka.

Nalezy dokonaé pomiaru z natury.

5.4.13. INNE
1. Przelozy¢ skrzynki gazowe na ocieplenie.

6.0. Termomodernizacja §cian zewnetrznych

6.1._Warunki konstrukcyjne $cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wplyw dodatkowych obcigzen na $ciany i fundamenty budynku,
powodowany zastosowaniem ww. powlok docieplajgcych. Wynika to z ustalonego obliczeniami,
nieznacznego wzrostu tych obcigzen w $cianach /1-4%/,

- przy rownoczesnym uwzglednieniu zachodzacych przez lata proceséw konsolidacji gruntéw,
obcigzonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stad rezerwy obcigzeniowe;j.

6.2. Efekty termoizolacyjne

jakie przynosi docieplenie $cian warstwa styropianu grubosci 12cm o wspot. U= 0,31 W/m’K,
wykazuje dla $cian podtuznych obliczonyw spélczynnik "Ux" =0,221 -0,23 W/m? K, spelnia
wymagania termiczne powolanej instrukcji 334/02 ITB oraz aktualnej normy cieplnej. Dla
powyzszych warunkéw zaprojektowano w dociepleniu , jako nieodzowne dla likwidacji mostkéw
termicznych w $cianie : wylozenie styropianu na oscieza okienne oraz na gorng czg¢s$¢ $ciany
cokolowej — 8cm ponad poziom gruntu.

6.3. Przyjety system dociepleniowy

ATLAS GRAWIS (ETICS)

producent: Atlas spétka z 0.0. ul. Swietej Teresy 105, Lodz
lub réwnowazny system pod wzgledem parametrow.
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7.0. Technologia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych wraz z instrukejg

7.1. Potrzeby i korzysci stosowania systemdw dociepleniowych
- 0szczedno$¢ energii grzewczej

- redukcja emisji substancji szkodliwych

- wkiad w poprawe samopoczucia mieszkancow dzieki lepszemu klimatowi pomieszczen
- zapobieganie szkodom budowlanym wynikajgcym zawilgoceni

- podniesienie warto$ci nieruchomosci

- poprawa estetyki osiedli i miast dzigki barwnemu ksztattowaniu otoczenia

- krétki okres remontu elewacji

7.2. Elementy systemu dociepleniowego

- ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

z plyta termoizolacyjng styropianowg i tynkiem mineralnym

System ocieplen ATLAS GRAWIS posiada:
Aprobata Techniczna Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0933 z 30/12/2016
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 001/CPR.
Certyfikat Zgodnosci nr 1488-CPR-0452/7,

Uwagi:
1. Zastosowany materialy dociepleniowe muszg stanowi¢ system dociepleniowy, nie mozna

stosowa¢ materialow z roznych systemow.

2. Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych musza by¢ zgodne z
aprobatg techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
norma.

7.2.1. PLYTY STYROPIANOWE
Zastosowane w dociepleniu plyty styropianowe:

-EPS80 031 -12cm /szezyty +$ciany ostonowe/

-EPS100 031 -8cm /cokoty /

-EPS100 036 -3cm / $ciany wiatrotapdw/

-EPS100 031 -10cm / $ciany loggii — patrz punkt 5.2. opisu /

-EPS100 031 -3cm / $ciany loggii + plyty balkonowe— patrz punkt 5.2. opisu /
-EPS100 031 -2cm / o$cieza okien— patrz punkt 5.2. opisu /
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PLYTY STYROPIANOWE EPS 036:
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100
- zastosowane na $cianach wiatrotapow

Opis materiatu:

- samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 036, zgodne z normg PN-EN 13163:2013
o wym. plyty - 1000x500x30 mm,- dopuszczone do stosowania w systemie BSO ocieplenia $cian
zewnegtrznych,

- wielko$¢ plyty 100cm x 50 cm

- krawedzie frezowane, na pioro-wpust,

- odmiana samogasngca klasa E,

- struktura styropianu zwarta,

- klasa mat. budowlanych B1,- trudno zapalna ,

-grupa przewodnosci cieplnej 036,

- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

- zuzycie 1m%/m?

Parametry ptyty termoizolacyjne ze styropianu nie powinny byé gorsze niz podane

ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie | jednostka wymaganie
wspdlczynnik przewodzenia ciepla |AD W/m*K <0,036
grubosé T1 mm +/- 1
dlugos¢ L2 mm +/-2
szeroko$¢ W2 mm +/-2
prostokatnosé S2 mm/1000 mm_ [+/-2
plaskos¢ P4 mm +/-5
wytrzymalo$¢ na zginanie BS kPa > 125
stabilno$¢ wymiarowa w

normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilnos¢ wymiarowa w temp.

+70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
wytrzymalo$¢ na rozcigganie TR kPa > 100

PLYTY STYROPIANOWE EPS 031:

EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115 -DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 I TR80

- zastosowane na $cianach zewnetrznych, loggiach i balkonach, cokotach, ptytach balkonowych,
oSciezach okien

- samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 031, o wym. plyty -1000x500x120mm ,
-1000x500x100mm, -1000x500x80mm, -1000x500x30 mm, -1000x500x20 mm.

- wielko$¢ ptyty 100cmx 50 cm ,
- odmiana samogasngca
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- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,- trudno zapalna , specjalnie dostosowana do systemow

dociepleniowych
- grupa przewodnosci cieplnej 031,

- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

- zuzycie 1m?/m?

Parametry plyty termoizolacyjne ze styropianu nie powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie |jednostka wymaganie
wspolczynnik przewodzenia ciepta | AD W/m*K <0,031
grubosé T1 mm +/- 1
dlugoéé L2 mm +/-2
szerokos¢ W2 mm +/-2
prostokatno$é S2 mm/1000 mm | +/-2
plaskosé P10 mm +/- 10
wytrzymalo$¢ na zginanie BS kPa > 115
stabilno$¢ wymiarowa w normalnych

warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilno§¢ wymiarowa w temp. +70C

zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
wytrzymalo$¢ na rozcigganie TR kPa > 100

7.2.2. ZAPRAWA KLEJACA POD STYROPIAN ATLAS GRAWIS S:

- zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych ( proporcje mieszanki z wodg 0,22- 0,24

Vkg):

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podloza mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
- odporna na wystgpowanie rys skurczowych

- przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

suszenia

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym > 0,25 > 0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | > 0,08 >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 2025 > 0,08

7.2.3. LACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI I SPOSOB KOLKOWANIA :

Laczniki mechaniczne o parametrach opisanych w Europejskiej Ocenie Technicznej dla ATLAS GRAWIS
- oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz

deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,
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no$no$¢ charakterystyczna - 0.9 KN,
wiercone udarowo,

faczniki mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,
z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo
ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie lacznikow - okreslone w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
sposdb mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia lgcznika: krotka strefa zakotwienia > 25 mm

7.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej ATLAS GRAWIS U:
- sucha zaprawa mineralna, ( proporcje mieszanki z wodg 0,21- 0,23 1/kg)

- zbrojona widéknami,

- do aplikacji recznej i maszynowe;j,

- grubo$¢ warstwy 2-3,5 mm;

- odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

suszenia

- do betonu -do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym > 0,25 > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h > 0,08 > 0,03
suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach | > 0,25 > 0,08

7.2.5. SIATKA ZBROJENIOWA: siatka standardowa ATLAS 150

- tkanina z wldkna szklanego,

- splot gazejski,

- odporna na deformacje ksztattu,

- w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
- szerokos$¢ > 100cm,dlugos¢ > 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielkos$¢ oczek 4,0 x 4,5 mm,

- gramatura > 150 g/m2,

Sity zrywajace [N/mm] wzdluz osnowy i watku - 220
dla prébek przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych

Wzgledne naprezenia zrywajace po starzeniu w - >50
stos. do naprezenia w stanie dostawy %
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7.2.6. TYNK NAWIERZCHNIOWY I WARSTWA GRUNTUJACA :

ATLAS CERAMIT SN mineral + preparat gruntujacy ATLAS CERPLAST
Posrednia warstwa gruntujgca:

- zgodna z aprobatg techniczng systemu,

- poprawiajaca przyczepno$¢ i wyrownujgca chionno$¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

TYNK MINERALNY:

- zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu,
- gramatura gr.2,0 mm,

- gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

- bazowe spoiwo - bialy cement,

- zbrojona widknami ,

- do aplikacji recznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C ,
- o strukturach baranka,

- odporna na wystgpowanie rys skurczowych.

PREPARAT GRUNTUJACY:

Posrednia warstwa gruntujaca:

- zgodna z aprobatg techniczng systemu

- poprawiajaca przyczepnos$¢ i wyréwnujgca chlonnos¢ mineralnej warstwy zbrojace;j

7.2.7. FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA: — ATLAS ARKOL N:

- wzmocniona/uszlachetniona zywicg silikonowa

- grubos¢ powloki E3 — 100<E<200 pm

- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

- wspolezynnik przenikania pary wodnej V - - duzy V1>150 [g/m2d]

- wspolezynnik dyfuzji pary wodnej dla powloki malarskiej p <350

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,06 kg/(m? h1/2)
- przepuszczalno$¢ wody W -mala

7.2.8. PROFILE WYKONCZENIOWE
Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczeg6lnych elewacji
np. listwy cokolowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, taSmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.
profile naroznikowe aluminiowe — na narozach parteru i cokotu,
- profile naroznikowe z tworzywa ze zintegrowang siatkg zbrojacg — powyzej parteru,
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- listwy uszczelniajace,

- aluminiowe listwy do wykonywania zakonczenia cokotu ze zintegrowanym kapinosem -
mocowane do cokolu, nad daszkami przy wejsciach do budynku, na stykach z $cian ze $ciana mi
loggii.

Wymagane parametry techniczny ukladu dociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <50

- warstwa wierzchnia <50
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych >0,10

- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci

odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 11
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy
przez $ciany przy dzialaniu ognia od strony elewacji ognia) przy grubosci plyt

termoizolacyjnych do 30 cm

7.2.9. COKOLY
— wykonczenie tynkiem cienkowarstwowy mozaikowy, granulat 2,0 mm weg technologii producenta.

8.0. Opis technologii robot %)

Uwaga: Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegolnych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy producenta.
Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢
wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci
przegréd budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
wymagan energetycznych. Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podloza i otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczeg6lnych materialow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostac¢ oslonigta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych, bezposrednim
naslonecznieniem i dzialaniem silnego wiatru.

8.1. Podloze
Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi.
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Podloze, na ktorym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow lub innych czynnikow mogacych
powodowac¢ oslabienie przyczepnosci kleju.

Luzne lub slabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do
tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich powinno si¢ usung¢ mechanicznie
(zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobac). W przypadku podloza stabego, pylacego, badz tez o duzej
chlonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecane jest
stosowanie listew cokolowych, mocowanych za pomocg stalowych kotkéw rozporowych do
podloza.

UWAGA: Nie wolno wykonywaé¢ wyréwnania podioza poprzez stosowanie lokalnych ,,podklejek” z
plyt termoizolacyjnych.

8.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokolowej, ktéra ulatwia
zachowanie rownomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwa mocowana 10cm od
poziomu podioza. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢ stosowanie pasdw siatki pancerne;j
badz dwdch warstw siatki z wiokna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokolowej mozna przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy
rzad plyt powinien by¢ opierany na listwie startowej, a kolejne ukladane

z przewigzaniem w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zarowno na powierzchni
$ciany, jak i na narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest zaprawa klejaca. Naklada si¢ ja na
powierzchnie plyty metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej ulozonej wzdluz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3- 5 cm. Na pozostalg powierzchni¢ nalezy nalozy¢
rownomiernie 3- 6 plackoéw o $rednicy zgodnej z zaleceniem systemodawcy. Naniesiona na plyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, plyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do podioza i docisngé.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi si¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podloze.

W celu zwiekszenia odpornoéci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy rowniez wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych

i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskdw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie odciezy.

Szczelin pomiedzy sgsiadujgcymi pltytami styropianowymi wynikajace z dopuszczalnych tolerancji
plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ cienkimi skrawkami styropianu, a
ewentualne nierdwnosci powierzchni styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem $ciernym. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych - do
ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu
uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem
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kolejnej plyty, usungé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé
na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich polowek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych.
Przycinanie plyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykéw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pozniejszego,
przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig
przeszlifowa¢ plasko, wzdtuz prowadnicy.

8.3. Zaprawa klejaca
Glownym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejgca. Nalezy stosowaé
zaprawg odpowiednig do plyt styropianowych zg z zaleceniem producenta.

8.4._ Warstwa zbrojona

Do wykonania warstwy zbrojongj mozna przystgpic¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt. Prace rozp jczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierdéwnosci plaszczyzny
plyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej réwnomiernie po calej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw
wcisngé siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pozniej dokladnie zatopi¢ caty pas paca
zgbatg. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i
nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa
ciggla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach
powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywacé si¢ ze spoinami mig¢dzy
plytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czgsci parterowej budynku, a takze na
cokolach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygladzenie warstwy
zbrojonej pacg metalows.

8.5. Warstwa wykonczeniowa — tynk nawierzchniowy

Warstwe wykonczeniowg systemu dociepleniowego jest tynk mineralny malowany farba
silikonowa.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego,
na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podklad z masy. Zastosowanie podktadu zapobiega
przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i
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wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnosé tynku do podtoza. Ponadto
podklady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natozony tynk) przez okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Tynk nanosi¢ rdwnomiernie na grubo$¢ ziarna pacg ze stali nierdzewne;j. Strukturowanie wykonac
przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ rowniez
mechanicznie przy pomocy pistoletu lub innych dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw
drobnoziarnistych.

Uwaga:

.Bonie” wykonywa¢ metoda naklejania tasmy, przed natryskiem warstwy nawierzchniowej. Po
zerwaniu tasmy pasy malowa¢ zgodnie z kolorystyka.

8.6._Wykonczenie nad cokolem

Zalozenie szyny cokotu.

Profil cokotu nalezy przymocowaé jako wykonczenie dolne. Szeroko$¢ listwy cokolowej 125 mm
dla izolacji grubosci 120 mm. Kolki nalezy umiesci¢ po jednej stronie w otworze wzdhuznym,
nastgpnie dokladnie wypoziomowac¢ profil i przymocowaé poprzez wbicie kotkéw rozpreznych - po
3 na kazdy metr biezacy. Profil cokotu trzeba zakolkowa¢ w ostatnim otworze na obu koncach

szyny.

8.7._ Wyprowadzenie naroznikow szyng cokolowa

Na naroznikach nacinamy katownik cokolu wzdluz perforowanego skosu i odlamujemy go.

Na podlozu o nierownosciach wigkszych niz. 20 mm nalezy uprzednio wykona¢ tynk
Wyrownawczy.

Naktadanie kleju mozna wykonywa¢ dwoma metodami w zaleznosci od stanu podloza.

Metoda punktowo - pasowa:

W przypadku duzych nieréwnosci podloza (< 20 mm) zaprawg klejaca naklada si¢ jako pas klejacy
o szerokosci ok. 3 - 4 cm wzdluz krawedzi plyty . Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktow klejgcych
o $rednicy ok. 10 cm na wewnetrznej powierzchni plyty.

Metoda loza grzebieniowego

W przypadku réownego podloza zaprawe klejaca wprasowaé szpachlg cienkg warstwa w calg
powierzchnie plyty termoizolacyjnej i na zakonczenie przeciaggnaé¢ calopowierzchniowo przy
pomocy packi zgbatej 12 x 10 mm.

Plyte termoizolacyjng z styropianu pokryta w opisany sposob zaprawa klejacg dociska sie do $ciany
i lekko przesuwa w celu zerwania ewentualnie juz stezalej blony na powierzchni zaprawy. Phyty ze
styropianu uklada si¢ na powierzchniach i naroznikach budynkéw na przemian (mijankowo) od
dotu do géry. Najnizszy pas nalezy wesprze¢ na umocowanej poziomo listwie cokotowe;j.

8.8. Przycinanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty termoizolacyjne z styropianu przycina si¢ uniwersalna pita o drobnych zgbkach. Przy obrobce
wiekszych powierzchni o duzej liczbie przycigé zaleca si¢ stosowanie urzadzen do cigcia firmy
Scaritec AG (Haldenweg 101, CH-4333 Munchwillen, Szwajcaria) umozliwiajacych precyzyjne
cigcie plyt termoizolacyjnych .
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8.9. Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Podczas wprowadzanie kotkéw nalezy zawsze uwazac na to , by kolek nie wystawal ponad
powierzchnig plyty. nalezy unikaé zbyt glgbokiego osadzania kolkow, aby przy zbrojeniu nie
pojawila si¢ w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubosci niz na pozostalej czesci fasady.

Wymagana dlugo$é kotka

W przedmiotowym budynku (dla podloza $ciana warstwowa w systemie WK-70) ze wzgledu na
malg grubo$¢ warstwy fakturowej $ciany, w ktorej wskazane jest zakotwienie kolkéw przyjmuje sie
kolki rozporowe, wbijane, o koniecznej gleboko$ci kotwienia min. 25 mm. Sposéb mocowania
facznika z podlozem - ksztattowy.

Konieczna dlugos¢ kotka oblicza si¢ przez zsumowanie nastepujgcych czynnikow;

min.25 mm koniecznej glebokosci osadzenia

120 mm plyty z elementami systemu

10mm+ 20 mm kleju i tynku

Razem min 180 mm wymaganej dtugosci kolka

Przyjeto kolek wbijany o dlugosci 180 mm.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie kolkow

W zwigzku z nieréwnomiernym obcigzeniem naciskiem wiatru w strefach przynaroznikowych
budynkoéw, zaleznie od rzutu i wysokosci budynku konieczna jest wieksza ilo$¢ kotkéw, niz na
pozostatych plaszczyznach. Szeroko$¢ strefy przynaroznikowej R uzalezniona jest od szerokosci
budynku a (a = wezsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynaroznikowej dokonywane jest wg wzoru :

I m<a/8<2m

Zgodnie z powyzszym szerokos¢ strefy przynaroznikowej wynosi 1,5 m.

Mocowanie kotkami wbijanymi.

Rozmieszczenie kotkow:

dla budynkéw do 8 - 11 kondygnacji (powyzej 20m wysokosci):

- na plaszczyznach  ok. 6 kotkéw / m2

- w strefach przynaroznikowych ok.8 kotkéw/m2.

- odleglos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min 10 cm.

Schemat ukladu kotkéw na plaszczyznach -6 sztuk /m?

1,0 mb
Schemat ukiadu kotkéw w strefie przynaroznikowej -8 sztuk /m?
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8.10. Szczeliny i polaczenia

Ponizej zostaly scharakteryzowane poszczegdlne profile.

Polaczenia tynku zewnetrznego z o$cieznicami okien i drzwi

Profil Igczacy do oscieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy folie ochronng samoprzylepnej uszczelki
piankowej i przyklejamy te¢ ostatnig na plaszczyzne drzwi lub okna. Listwa przykrywajaca bedzie
chroni¢ ramg¢ okna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczas tynkowania , jesli folia ochronna z
listwa przykrywajacg zostanie zakleszczona w profilu 1aczacym do oscieznic

Ochrona naroznikow i krawedzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Katownik ze stali szlachetnej

jesli nakladany z zaprawg klejacg na istniejace narozniki zewnetrzne celem wzmocnienia
zlicowanych naroznikéw i zwienczen. Nastepnie naklada’ lg na naroznik tkaning zbrojaca i zatapia
ja. Kgtownik naroznikowy ze stali szlachetnej z tkaning posiada ramig z wiokna szklanego. Zaprawe
klejaca naklada si¢ paca zgbatg w strefie przynaroznikowej , a nastepnie zatapia w niej katownik.

Katownik naroznikowy ze wzmacnianej tkaniny

jest wstepnie uksztattowana tkaning z widkna szklanego do formowania naroznikow . Przebieg prac
jest taki sam, jak przy katowniku naroznikowym ze stali szlachetnej V2A z siatka.

Ukladanie siatki zbrojacej

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworéw

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw np. okien i drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie kawalek
tkaniny z wldkna szklanego o wym. 30 x 30 cm.

8.11. Obrébki blacharskie

Zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie
parapetow. W przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowaé pod parapetem pomiedzy
parapetem a dociepleniem uszczelnienia. Boczne krawedzie parapetow muszg by¢ wygiete w
ksztalcie litery C, tak aby woda sptywajaca przez parapet nie miala moznosci wnikania pod
docieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowac taSma od docieplenia. Wszelkie polgczenia
na styku dwoch materialow o réznych wspdtczynnikach rozszerzalnosci cieplnej muszg by¢
uszczelnione .
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8.12. Wymagane odbiory techniczne robdt

Odbidr i ocena stanu przygotowania podloza pod przyklejenia i zamocowanie izolacji termiczne;.
Odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

Odbidér wykonania docieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji

Odbiér wykonania prawidlowosci warstwy zbrojonej siatkg z widkien szklanych

Odbioér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Odbioér poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Odbidr robot budowlanych

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robdt ociepleniowych nalezy ocena rownosci i jednorodnosci
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.

Przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy stosowac:

odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;
odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegOlowych warunkach umowy, w ktérych okresla si¢ rowniez terminy odbioréw czesciowych;
odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci calo$ci wykonanych rob6t oraz ustalenia
koficowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze by¢ tylko
calkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest
przez zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w
trakcie odbioru robdt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — , Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom 1
,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metodg ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
$wiadectwo ITB nr 530/85.
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9.0. TECHNOLOGIA NAPRAWY PLYT BALKONOWYCH (PLYT LOGGII)

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego naprawianego
elementu i jednoznacznie okresli¢ przyczyny uszkodzenia.

Nalezy zastosowa¢ odpowiedni system naprawczy renomowanej firmy, nie nalezy stosowaé
materialdw z réznych systemow .Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac naprawczych
muszg by¢ zgodne z aprobatg techniczng.

Opisana technologia naprawy balkonow zaklada naprawe  uszkodzen majgcych charakter
powierzchniowy. W przypadku powazniejszych usterek, noszacych znamiona np. utraty nosnosci,
nalezy stosowa¢ inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

9.1. 9.1. Przygotowanie podioza betonowego.

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymato$c¢
na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych oslabi¢ przyczepnosé
zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajace si¢ warstwy
betonu oraz oczysci¢ jg z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Podloza betonowe bedace w sposob znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane
chemicznie i biologicznie nalezy poddac¢ specjalnym zabiegom, takim jak $rutowanie, frezowanie,

odgrzybianie itp.

9.2. Przygotowanie stali zbrojeniowe;. o

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdhuz preta, az do ukazania si¢
“zdrowych” jego fragmentoéw. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczys$cié¢ metodg piaskowania
z rdzy 1 wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2. Ponadto, w przypadku pretow,
ktorych powierzchnia jest catkowicie lub w wiekszej czesci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie
betonu wokoét nich na odleglo$¢ pozwalajaca wykona¢ nowa otuling z zaprawy, o duzej
wytrzymalo$ci mechanicznej i elastycznosci, o grubosci min. 1,5 cm.

Parametry zaprawy:
grubos¢ warstwy: 10 - 50 mm
bardzo wysoka wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min 43 N/mm?
Pozwala na skorygowanie nieréwnosci podtoza - zaréwno przy miejscowych uzupetnieniach, jak i

przy naprawach calej powierzchni

Po zakonczeniu robét zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy doktadnie
odkurzy¢, najlepiej przedmuchaé lub zmy¢ woda pod ci$nieniem. Oczyszczone prety nalezy jak
najszybciej pokry¢ zaprawg kontaktowa (patrz pkt.9.3.) nie powodujacg korozji zbrojenia, o bardzo
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niskim skurcz liniowym , zapewniajaca odpowiednig przyczepno$é do podioza kolejnej nakladane;j
warstwie systemu.

Zaprawe antykorozyjng naklada¢ najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow zbrojeniowych lub
po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.

Uzupelnienie zbrojenia

Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sig, ze stopien korozji
zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupelnienie i bedzie to
zaprojektowane na zasadzie wklejenia dodatkowych pretow, to mozna to zrealizowaé bezposrednio
po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej.

Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego z zachowaniem
normowych dlugosci zakotwien pretow zbrojeniowych. Przeswit migdzy elementem kotwionym a
powierzchnig otworu montazowego nie powinien by¢ wiekszy od 20 mm. Do zalewania otwordéw
montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekla.

9.3. Uzupelnienie ubytkow

W zaleznosci od glebokosci ubytku w betonie, do jego uzupelnienia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
jednoskladnikowe zaprawy do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypelniania
ubytkéw i miejsc uszkodzonych, stanowigce cze$é systemu naprawy betonu.

Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy wynosi od 5 do 30 mm, zaprawa gruboziarnista, zakres
stosowania wynosi od 30 do 100 mm.

9.4. Warstwa kontaktowa (do grubosci 1 mm)

Zadaniem zaprawy kontaktowej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno$ci zapraw naprawczych
do powierzchni istniejgcego betonu. Ptynna konsystencja prawidlowo przygotowanej zaprawy
pozwala uzy¢ do jej nakladania pedzla badz szczotki malarskiej. Bezpo$rednio przed naniesieniem
zaprawy podloze nalezy lekko zwilzy¢ woda, dbajac o to, by nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba
réwnomiernie rozprowadza¢ po podlozu, caly czas mocno jg wcierajac. Wazne jest, aby naniesiona
warstwa nieznacznie wykraczala poza obszar naprawianej powierzchni. W zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych, stopnia chlonnosci podfoza oraz mozliwosci ekipy wykonujacej prace, nalezy tak
dobra¢ wielko$¢ pokrywanej zaprawg powierzchni, by zaprawe nalozy¢ na warstwe kontaktows,
stosujgc metode “mokre na mokre”. Jesli warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostang naniesione
na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie si¢ ponowne jej wykonanie.

Parametry zaprawy:
nie powoduje korozji zbrojenia
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bardzo niski skurcz liniowy
wysoka przyczepnos¢ do betonu i stali
przyczepnos$¢: min 1 N/mm?2

9.5. Zaprawa wyrdéwnujgca uzupelnienie ubytkow o glebokosci do 5 mm.

Z uwagi na uziarnienie kruszywa zawartego w zaprawach uzupelniajacych ubytki, trudno uzyskac¢
gladkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gladkiej powierzchni pod farbe lub w
przypadku napraw niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw powierzchniowych po
demontazu szalunkow, wystepuje konieczno$¢ uzupetniania ubytkow o glebokosci do 5 mm.
Wowcezas mozna skorzysta¢ z mineralnej szpachlowki, réwniez stanowigcej element systemu PCC.
Drobnoziarnista, jednoskladnikowa szpachléwka do wyréwnywania powierzchni betonowych i
zelbetowych oraz wypelniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych.
Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do zamykania pordéw i szczelin, np. przed
nakladaniem powloki malarskiej. Moze by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych, jak i
poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Parametry warstwy zaprawy wyréwnujacej

dzieki zbrojeniu wioknami zaprawy majg odpowiednig elastyczno$¢, niska odksztalcalno$¢ i

niewielki skurcz

mozliwosé stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na powierzchnie poziome i pionowe
wysoki opor karbonatyzacyjny

do nakladania recznego i mechanic; hego

odpowiednia do betonow o kl. powyzej C12/15 CD 251 CD 26

9.6. Farba zabezpieczajaca

W przypadku ekspozycji konstrukeji tylko na czynniki atmosferyczne, gdzie gléwnymi czynnikami
zagrozeniowymi sg korozja tugujaca i karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powloka
dekoracyjno-ochronng

Farba przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, wnetrz. Mozna nig
pokrywaé podloza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne). Struktura
powloki zapewnia jej duzg szczelno$é na dyfuzje CO2, co w znacznym stopniu ogranicza proces
karbonatyzacji betonu.

9.7. Hydroizolacja na styku loggii i Sciany

Wykonaé hydroizolacje przeciwwilgociowa np. dwusktadnikowa — stanowiaca uszczelnienie przed
wodg: pod ci$nieniem, infiltracyjng. Stuzy do ochrony przed wodg cementowych podkladow
podtogowych, betonu, na zewnatrz budynkow.
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Parametry hydroizolacji:

mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm
odporna na negatywne parcie wody
elastyczna

wzmocniona widknami polimerowymi
grubos$¢ warstwy: 2 - 3 mm

9.8.Tasma uszczelniajaca do wykonczenia styku loggii i $ciany

Zabezpiecza podloza przed wnikaniem wody i wilgoci - wraz z hydroizolacja.
Parametry tasmy:

-wysoka wytrzymatosé

-siatka wykonana jest z ekstremalnie odpornego na rozerwanie poliestru — poprzecznie

elastycznego;

-warstwa uszczelniajgca jest wykonana z wysokoodpornego termoplastycznego elastomeru.

- s elastyczne, maja zdolno$¢ odksztalcenia poprzecznego — zachowuja wodoszczelno$¢ nawet
przy znacznych odksztalceniach, wobec czego sg idealnym uszczelnieniem polgczen dwoch
stykajacych si¢ ze soba, ale pracujagcych odmiennie elementow konstrukcyjnych, np. krawedzi
$ciany i podfogi.

- grubos¢ catkowita nie mniejsza niz 0,73 mm + 0,09

- ci$nienie max. 3,30 bar

-odpornos¢ na temperature od -30 °C do +90 °C

9.9.Warstwa wykonczeniowa (grubo$¢ 10 + 50 mm) samorozlewna posadzka cementowa

Tworzy warstwe posadzkowa o wysokiej wytrzymatosci — stosowany na balkonach,
Moze stanowi¢ warstwe ostateczng lub podkiad pod inne oktadziny. Rodzaje warstw
wykonczeniowych — plytki ceramiczne i kamienne, posadzki epoksydowe,
Parametry warstwy wykonczeniowej:

- ograniczony skurcz liniowy

- zapewnia tatwg aplikacje

- ukladania reczne lub mechaniczne

- grubos¢ warstwy: 10 — 50 mm

- bardzo wysoka wytrzymaloé¢ na sciskanie: min 50 N/mm?

9.10.Warstwe wykonad na warstwie hydroizolacji np. dwuskladnikowej

Zalecana jako podptytkowa hydroizolacja tarasow, balkondéw. Tworzy hydroizolacje
przeciwwilgociowg i przeciwwodnag (typu lekkiego, $redniego i ciezkiego) — stanowi uszczelnienie
przed woda: pod ci$nieniem, infiltracyjna, niespigtrzajacg si¢ i spigtrzajacg oraz dzialajaca
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bezcisnieniowo. Stuzy do ochrony przed woda cementowych podkladéw podtogowych, betonu, na
zewnatrz budynkow.

Parametry hydroizolacji:

- mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm;
- odporna na negatywne parcie wody;

- elastyczna;

wzmocniona wioknami polimerowymi;
grubos$¢ warstwy: 2 - 3 mm;

Wylewanie masy wykonczeniowej

Mas¢ wylewa si¢ maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z cigghym,
przeptywowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompe $limakowa. Moze by¢ rowniez
wylewana recznie. Przed przystapieniem do prac, w polu wylewania nalezy wyznaczy¢ przyszig
grubo$¢ podkladu. Oznaczenia poziomu mozemy dokonaé¢ np. za pomoca poziomnicy i
przeno$nych reperow wysokosciowych. Przygotowang masg¢ rozlewa si¢ rdwnomiernie do
ustalonych wysokosci, unikajac przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy material
odpowietrzy¢, stosujac np. walek odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym wlosiem.
Szczotke prowadzimy ruchem wstrzagsowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Zalozone
pole technologiczne nalezy wypetnié, wyrownac i odpowietrzyé w czasie ok. 30 minut.

Wysychanie i pielegnacja wylewki

Wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nasfonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, §wiezo wykonang powierzchni¢ mozna
zrasza¢ wodg lub przykrywac folig. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujgcych w otoczeniu. Uzytkowanie wylewki
(wchodzenie na nig) mozna rozpocza¢ po okolo 24 godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach.

Prace wykonczeniowe

Prace okladzinowe, w zaleznosci od warunkow dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci okladziny, mozna rozpoczaé $rednio po 3+4 tygodniach w przypadku plytek, a
w przypadku wykladzin PVC lub parkietu po catkowitym wyschnigciu. Przed rozpoczgciem prac
okladzinowych, powierzchni¢ zagruntowaé emulsjg - szybkoschngca emulsja gruntujgca.

Zalecany do gruntowania podlozy nasigkliwych, nadmiernie chlonnych i ostabionych, takich jak:
beton, wylewki betonowe i anhydrytowe; podioza drewnopochodne. Poprawia warunki wigzania
zapraw - przyczynia si¢ do osiggniecia przez nie zakladanych parametréw technicznych.

Parametry gruntu:

- pod wylewki, kleje, tynki, gladzie, farby;
- wzmacnia podloze;

- szybko wysycha;
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© jest wysoce wydajny;
* rozpoczgcie prac po 2 h;
- rozcienczanie wodg 1:1;

9.10. Pielegnacia.

Naprawiang powierzchnig, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy chronié¢ przed
opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczegdlnych
warstw zalezy od stopnia chlonnosci podloza oraz od panujgcych wokét warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunkéw wigzania zapraw, w zaleznosci od
potrzeb, $wiezo wykonang powierzchni¢ mozna zrasza¢ woda lub przykrywa¢ folig. Prace
pielggnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okolo 3 dni. Jezeli roboty prowadzone sg w pomieszczeniu
nalezy czasowo ograniczy¢ jego ogrzewanie.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazowkami
zawartymi w Kartach Technicznych poszczegdlnych zapraw.

9.11. Warstwa wykonczeniowa loggii (grubos$é¢ ok. Smm)

Nalezy wykona¢ warstwe wierzchnig, zabezpieczajacg posadzke balkonu/loggii z
POLIMOCZNIKA np. GEPOTECH-11/22 2-komponentowg zywicg na bazie Polyurea firmy
SCHOMBURG Polska sp. z 0. 0.0 gr. ok. Smm.

Elastomer Polimocznikowy ( Polyurea) zwany inaczej Polimocznikiem powstaje w wyniku reakcji
dwoéch komponentéw — izocyjanianiu i mieszanki zywicy. W skutek czego powstaje trwala oraz
niezawodna powloka Polimocznikowa (elastomerowa), odporna na trudne warunki atmosferyczne,
chemiczne oraz mechaniczne. Sam proces tworzenia powloki nie jest skomplikowany i przebiega
bardzo szybko. Jest to system wytwarzany bezposrednio na miejscu budowy, remontu.

Podloze:

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche lub wilgotne, wolne od $rodkéw zmniejszajacych
przyczepnose.

Wykonanie:
Powloke polimocznikowa np. GEPOTECH-11/22 wykonuje si¢ jest wykorzystanie profesjonalnym

urzgdzeniem, ktére zapewni stale parametry cisnienia, temperatury i warunki robocze.
Wykonawca stosujacy system powlok Polyurea powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Podstawg do skutecznego wykonania powlok jest systematyczna kontrola grubosci nakladanej
izolacji oraz systematyczne prowadzenie dokumentacji.

Informacje ogdlne:
Nalezy stale przestrzega¢ temperatury powierzchni ok. +5 do +35°C, wilgotnosci powietrza max.
85% i punktu rosy.
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W przypadku wysokich temperaturach i/lub przy duzej wilgotnosci powietrza temperatura podtoza
podczas powlekania i schnigcia powinna wynosi¢ minimum 3°C powyzej temperatury punktu rosy.
Aby osiggna¢ pozadang grubos$¢ warstwy GEPOTECH-11/22 mozna nanosi¢ jedno lub
wielokrotnie.

Nanoszenie materialu odbywa si¢ metodg krzyzowa réwniez na powierzchniach pionowych lub w
obszarze sufitu.

Uwaga: Podczas natryskiwania powstaje mgla!

Narzedzia:
Do natrysku powloki wymagane jest wysokoci$nieniowe urzagdzenie natryskowe metodg na gorgco z

wykorzystaniem wysokiej klasy 200 barowych agregatow cisnieniowych ze stosunkiem mieszania
1:1 przy temperaturze powyzej 70stopni.

Oba skiadniki musza osiagna¢ temperaturg aplikacji ok. 75-85°C za posrednictwem oddzielnych
elementow grzewczych, aby uzyskaé optymalng lepko$é. Transport materialdow o wyrdéwnanej
temperaturze odbywa si¢ przez podgrzewany zestaw wezy. Podczas aplikacji nalezy kontrolowac
stabilno$¢ temperatury. Mieszanie obu skladnikéw materialu odbywa sie w glowicy pistoletu
natryskowego i musi zosta¢ przeprowadzone pod cisnieniem 160-180 baréw. Narzedzia nalezy
niezwlocznie oczy$ci¢ rozpuszczalnikiem organicznym. Zaschniete pozostalosci mozna usungé
wylacznie mechanicznie.

Uwagi:

*Pojemnik otworzy¢ dopiero wraz z poczatkiem wykonywanej pracy i oba skladniki chronié¢ przed
wilgocig odpowiednimi srodkami, jak osuszacz czy azot.

*Nie natryskiwa¢ na mokre powierzchnie.

*Pojemnik musi mie¢ odpowiednig temperature, ewentualnie nalezy go podgrzac.

*Pod wplywem promieniowania UV preparat GEPOTECH11/22 zmienia kolor lub ciemnieje.
*GEPOTECH-11/22 jest przeznaczony do stosowania wylgcznie przez przeszkolonych fachowcow.
*Podczas prac natryskowych nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej w postaci okularéw
ochronnych, maski przeciw pylowej oraz odziez ochronna.

*Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z wszelkimi informacjami o produkcie, instrukcjami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i kartami charakterystyki. *Zastosowania, ktorych nie
uwzgledniono w niniejszej instrukcji, sa mozliwe dopiero po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym
potwierdzeniu dziatu technicznego.

*Wszelkie publikacje producent moze bez uprzedzenia uzupetni¢ lub zmienié.

*Wykona¢ cokoliki na $cianach i murkach do wysokosci 15cm natryskiem z Polimocznika
GEPOTECH-11/22.
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10.0. Faktura i kolorystyka elewacji budynku
Elewacje warstwa wierzchnia — tynk mineralny o fakturze ,baranek” — o granulacji 2,0 mm,
malowany farbg silikonowg.

Kolorystyka wg palety barw NCS i RGB (matematyczny zapis koloru).
1.Tynki:

Kolor indywidualny budynku : z6ity NCS S 1040-Y (R=237, G=217, B=119)

Kolory elewacji :

Jasny z6lty - NCS S 0510-Y (R=243, G=233, B=198)
z6ky *'/ -NCS S 1040-Y (R=237,G=217, B=119)
grafitowy - NCS S 6500-N (R=103, G=101, B=101)
jasny szary - NCS S 2500-N (R=189, G=187, B=185)

- ciemny szary - NCS S 5005- R50B (R=132, G=128, B=133)

Uwaga- ,,bonie” wykonywa¢ metoda naklejania tasmy, przed natryskiem warstwy nawierzchniowej.
Po zerwaniu tasmy pasy malowa¢ zgodnie z kolorystyka.

2. Elementy metalowe:

— balustrady /czg$¢ metalowa — ocynkowana/ :

— drzwi do budynku —aluminiowe w kolorze:

o

—rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym
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3.Cokoty — np. STO Superlit 841
— tynk mozaikowy / kolor zblizony do/:
szary -NCS S 5502-Y (R=125,G=121, B=114)

4. Elementy balustrad :
— balustrady — cze$¢ metalowa — ocynkowana w kolorze

— plyta widknisto -cementowa — w kolorze indywidualnym budynku(zolty)

jasny zotty - NCS S 0510-Y (R=243, G=233, B=198)
701ty - NCS S 1040-Y (R=237,G=217, B=119)

UWAGI:

- MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE POWINY BYC DOBRANE JAKO SYSTEM I POSIADAC APROBATE
TECHNICZNA DLA DANEGO SYSTEMU LUB DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
(ZNAK TOWAROWY)

- TECHNOLOGIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH ZGODNIE Z KARTAMI INFORMACY INYMI
POSZCZEGOLNYCH PRODUKTOW.

- KAZDORAZOWO PRZED MONTAZEM STOLAREK NALEZY WZIAC WYMIARY Z NATURY!!!.

- PO WYBRANIU PRODUCENTA SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
KOLORY FARB.

11.0. Charakterystyka wplywu termomodernizacji na ekologie

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego /$cian szczytowych/ ma posredni wplyw na srodowisko
przyrodnicze:

oszczedno$é energii grzewczej na m* $ciany — obliczana na podstawie wspoiczynnika Us.

redukcja zanieczyszczen emitowanych w okresie grzewczym podczas spalania no$nika energii w tym pylow,
SO,, CO, CO,, NO.

12.0. Warunki bezpieczenstwa pozarowego
Docieplany budynek jest obiektem o wys. 36,50 m, 11-kondygnacji nadziemnych wigcznie - (W), nalezy do

klasy odporno$ci pozarowej — B, ZL —IV. Zg z par.216 warunkow technicznych pkt.8 ,,Okladzina zewnetrzna

i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja termiczna $ciany zewnetrznej budynku na wysokosci

powyzej 25m od poziomu terenu muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych.”

Jednak zg. par.216 warunkéw technicznych pkt.9 ,,Dopuszcza si¢ ocieplenie §ciany zewnetrznej budyg,@ P —
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia tj. przed 28 kwietnia 199§ff .
wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzy01em samogasnacego polistyrenu spienionego, w spog
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Opracowal : mgr i
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego, wielorodZinnego,
ADRES INWESTYCII: Elblag, ul. Gen. Wi. Andersa 6-9

INWESTOR: Spoldzielnia Mieszkaniowa " Zakrzewo" Elblag, ul. Robotnicza 246.
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Jacek Szczesny upr. Nr 4812/Gd/91, czlonek POIA pod
nr PO-0504

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji: -docieplenie $cian
zewnetrznych budynku oraz naprawy balkonow i prace dodatkowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:- nie dotyczy

3. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:

1/robdt budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstawania zagrozen zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci
a/wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci do 1.2m
— nie dotyczy
2/roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

ol A
4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikdw
w zakresie BHP oraz w zakresie robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dl zdrowia i zycia.
Brygady robocze wykonujace docieplenie $cian zewngtrznych powinny by¢ przeszkolone pod
wzgledem technicznym w zakresie technologii wykonywania rob6t na $cianach i wymagan
szczegdlnych zabezpieczajacych skutecznosé i trwalosé zespolenia powloki docieplajacej z
podiozem $ciany, w zakresie zasad eksploatacji urzadzen transportu pionowego , elektronarzedzi i
innego sprzgtu w zakresie przestrzegania ogdlnych zasad i przepisow BHP oraz ppoz.

5. Wskazanie $rodk6éw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, tym zapewniajacych bezpieczng i sprang komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na przypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz wymagane
przepisami szczegdlnymi zabezpieczenia indywidualne.

Projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku
Elblag, ul. Gen. Wl.Andersa 6-9
44



Przed rozpoczgciem robot na $cianach budynku nalezy wydzieli¢ strefe niebezpieczng w obrebie
zagrozenia przez wykonane roboty na wysokosci, odpowiednio oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
oraz wygrodzic¢.

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i
by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem 0s6b
upowaznionych do kierowania robotami budowlano- montazowymi. Rusztowania powinny by¢
dopuszczone do uzytku dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér techniczny.
Zastosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniu. Wykona¢ zadaszenie ochronne nad przej$ciem
dla ludzi ( wejscie do budynku, do bramy).

Rusztowania robocze muszg by¢ umocowane za pomocg przedtuzonych kotkow lub tulei
mocujacych. Przedluzenie to uwarunkowane jest gruboscia plyt termoizolacyjnych i otynkowania.
Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce dla komunikacji pionowej pracownikdéw
pracujacych na rusztowaniu. Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewnic¢
przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i
obcigzenie poziome do naciggu liny.

Do transportu materialéw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa
jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania docieplenia z rusztowan wiszacych, badz ruchomych pomostow
roboczych.

Niezaleznie od stanu technicznego urzadzen sprawdzac codziennie przez nadzor techniczny,
niedozwolone sg roboty montazowe przy szybkosci wiatru >10m/s, podczas mgly i przy zlej
widocznosci oraz gdy natezenie $wiatla na stanowisku roboczym jest < 50 lukséw.

Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni spelnia¢ wymagania przy pracy na wysokosci
oraz bezwzglednie przestrzegac trzezwosci.
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VL. INWENTARYZACJA BALKONOW/LOGGII w zakresie warstw posadzkowych,
izolacyjnych i wykonczeniowych
1.0. Inwentaryzacja forﬁz

iz

I
L4 I
1

il

Fot.2. Widok na balustrad¢ loggii — zty stan elementoéw metalowych, popekana, odspojona,
zagrzybiona balustrada betonowa.
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Fot.3. Detal ptyty zelbetowej loggii — widoczna korozja elementéw metalowych oraz plyty
z widocznym zbrojeniem.
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Fot.4. Sciana ostonowa balkonu —widoczne odspojenie fragmentu $cianki.
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Fot.6. Sciana oslaniajaca balkonu —widoczne naprawy na polaczeniu plyt.
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Fot.5. Widok loggii — skorodowane elementy metalowe, plyta zelbetowa loggii oraz jej spod .
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2.0. Warstwy posadzkowe, izolacyjne i wykonczeniowe, balustrady-stan istniejacy

2.1. Warstwy posadzkowe balkonow/loggii:

- plytki ceramiczne 0,7cm na kleju 0,5cm ( w czgsci mieszkan plyta zelbetowa bez wykonczenia posadzka).
- plyta zelbetowa balkonu/loggii ok.18 -25cm

- balustrady balkonow/loggii - betonowe na konstrukcji stalowej, mocowane do plyty zelbetowe;.

2. 2. Stan techniczny

- plyty balkonowe zelbetowe w $rednim i ztym stanie technicznym, miejscami zaglonione i zawilgocone, na
fragmentach widoczne zbrojenie plyt (fot.3)

- mocowanie stupkdw balustrad w plycie oraz ramy metalowe balustrad w srednim  stanie technicznym;

- balustrady betonowe — czesciowo mocno skorodowane, popekane, ogdlnie stan techniczny zly.

2.3.Whioski:

1. Podczas remontu elewacji budynku konieczny jest remont balkonow/loggii w zakresie balustrad i ptyt

balkonowych oraz warstw posadzkowych.

2. Balustrady ze wzgledu na stan techniczny elementow plyt betonowych oraz stalowych elementéw

balustrad przewidziane do wymiany na nowe zg. z projektem balustrad.

3. Posadzki balkondw i loggii wymagaja skucia i wykonania nowych warstw zg. z technologia wykonania

warstw posadzkowych.

4. Plyty zelbetowe , po odkryciu warstw posadzkowych w zalezno$ci od ich stanu technicznego (plyta

zelbetowa, zbrojenie) podlega¢ powinny naprawie z zastosowaniem technologii naprawy plyt

balkonowych/loggii z uzyciem warstw szczepnych do betonu oraz ochrony antykorozyjnej zbrojenia lub

tylko drobnych napraw powierzchniowych przed polozeniem warstw posadzkowych.

5. Wskazane docieplenie plyt balkonowych/loggii od spodu styropianem wraz z wykonczeniem sys. ,Pn’fowym
BSO. 8
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VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przyjeto rozwigzania izolacji cieplnej $cian zewnetrznych na podstawie Audytu Energetycznego
wykonanego dla budynku przy ul. Gen. Wl.Andersa 6-9

w Elblagu przez audytorke mgr inz. Agnieszke Kaminska (audytor nr 821) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegélowego zakresu

i formy audytu energetycznego.

1. 0. Dane identyfikacyjne budynku

Rodzaj budynku: mieszkalny
Rok budowy: 1985

Inwestor :Spoldzielnia Zakrzewo ul. Robotnicza 246 82-300 Elblag

Adres budynku: ul. Gen. Wl.Andersa 6-9 82-300 Elblag

1.1. Dane ogéine
1.1.1. Konstrukcja/technologia budynku Wk-70
1.1.2. Liczba kondygnacji 11
1.1.3. Kubatura czgsci ogrzewanej 17356,71
1.1.4. Powierzchnia netto budynku 7185,60
1.1.5. Pow. uzytkowa czgsci mieszkalnej 6721,00
11.6. Pow: uiytko’wz? lolfali uzytkowych oraz innych 0,00
pomieszczen niemieszkalnych
1.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 128,00
1.1.8. Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 306,00
1.1.9. Sposéb przygotowania cieplej wody Centralne
1.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne
1.1.11. Wspblczynnik ksztaltu A/V 0,41
1.1.12. Inne dane charakteryzujace budynek
2.2. Wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane termomodernizacjg | termomodernizacji
1.2.1. Sciany zewnetrzne 1,28; 1»98; 0,24, 0,24; 0,23; 0,24; 0,24,
0,24; 0,23 0,23
1.2.2. Dach/stropodach 0,53; 0,20 0,53; 0,20
1.2.3. Strop piwnicy - -
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1.2.4. Okna 2,10; 1,80; 3,10 2,10; 1,80; 1,30
1.2.5. Drzwi/bramy 0,00; 4,00 0,00; 1,70
1.2.6. Stropy zewngtrzne 0,59; 0,19 0,19; 0,19
1.2.7. Sciany wewngtrzne 2,65; 2,53; 2,46 2,65; 2,53; 2,46
1.2.8. Stropy wewnetrzne 1,06 1,06
§ Stan przed Stan po
1.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego termomodernizacja | termomodernizacji
1.3.1. Sprawno$¢ wytwarzania 0,930 0,930
1.3.2. Sprawno$¢ przesylania 0,950 0,940
1.3.3. Sprawnos¢ regulacji 0,930 0,920
1.3.4. Sprawno$¢ akumulacji 1,000 1,000
135 Uwzgle'dmeme przerwy na ogrzewanie w okresie 1,000 1,000
tygodnia
13.6. Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu 1,000 0,950
doby
i Stan przed Stan po
14 Charakterystyla syseaw wentylc)i termomodernizacjg | termomodernizacji
1.4.1.1. Rodzaj wentylacji Wer?tylagja Weqtylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
: ) - TP 2 stolarka/kanaty stolarka/kanaty
1.4.1.2. Sposob doprowadzenia i odprowadzenia po wietrza grawitacyjne grawitacyjne
1.4.1.3. Strumien powietrza wentylacyjnego 15621,04 14433,96
1.4.1.4. Liczba wymian 0,90 0,83
Stan przed Stan po

1.5. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacja

termomodernizacji

1.5.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego
(kW]

765,78

605,69

1.5.2.

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu
[kW]

73,97

73,97

1.53.

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

5439,57

4079,54

1.5.4.

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

6620,26

4818,77

1.5.5.

Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieplej
wody [GJ/rok]

1276,84

1276,84
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Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie
1.5.6. przeliczone na warunki sezonu standardowego i na 3455,10 -
przygotowanie cwu [Gl/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

1.5.7. 266,30 199,72

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[kWh/(m?rok)]

1.5.8. 105,95 77,12

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

324,11 235,91

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej, obliczone zgodnie przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow.

Projektowany budynek spelnia obecnie obowigzujgce wymagania dotyczace oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
(WT2008) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201poz. 1238).

VIIL. ANALIZA DOTYCZACA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Ustalono, ze brak jest uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci zastosowania alternatywnych

systemow zaopatrzenia w energi¢ i cieplo. Budynek przy ul. Gen. Wl.Andersa 6-9 zostanie

docieplony: $ciany zewnetrzne - styropianem EPS -0.031, o gr. 12 cm, $ciany zewnetrzne- piwnic

w zakresie cokotu styropianem EPS - 0.0310 gr. 8 cm, balkony/tarasy od spodu styropianem EPS

- 0.031 gr. 3 cm ,0scieza okienne styropianem EPS -0.031 min. gr.2cm / w miare mozliwosci/,

ponadto wskazana zostala regulacja ogrzewania w budynku.

Zakres projektowanych robot(biorac pod uwage poprawienie izolacyjnosci istniejgcych przegrdd,

poprzez docieplenie warstwg styropianu, wymiane stolarki , regulacj¢ ogrzewania ) nie uzasadnia
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IX. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji znajduja sie nieruchomosci oznaczone jako dzialka
30/32.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwoéci dla terenow przyleglych, nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na ludzi i nie pogorszy warunkéw zamieszkania na terenach sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie w caloéci na dzialce, na ktérej zostal

zaprojektowany.

2. Analiza na podstawie nastepujgcych przepisow i rozporzadzen:

2.1. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn.
zmianami).

Pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami).

- inwestycja nie narusza rozporzadzenia.

2.2, "istawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. 7 2013 r., poz. 1409 7 pé¢n. zmianami)
- inwestycja nie narusza przepisow art.3 pkt.20, art.28 ust.2

Opracowal : mgr inz. arch.
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